TARATURA ED ALLINIAMENTO 


ATTENZIONIi Quondo II rlcevltore funzlona alimentato dalla 
lo choiiii reita col I ago to ad un capo dl eita. 

Par avllara dannl ol generator* di tegnoli i sufficlanta Intarrom. 
para la contlnultd golvanica della due connenioni cha lo uniscono 
oll'opparacchio a ciod Inxarlra oondensotori da 0,03 MFD 1300 Vp 
tonlo tulla connauiona cha porla II tegnol* quanto <ulla connection, 
dl maua. 

La oparozlonl dl alllneomanto dal conola di M.F. a dello stodio 
prawlettora a convartltore possono attar* aiagulta ogavolmant* lanzo 
nacauitd dl attrarra lo ehattit dal mobile. Infottl 1 nuclei di regola- 


zion. dal troiformatorl di M.F. ,ono dir.ttam e nte acotlbili quondo 
vlane tolto II coperchio port*rlore [vedi fig. 2). 

Altreftanto dlcari par il nuclao di rcgolazion, della bobino orcil- 
lotor* O.M. I compenratori di regolazione dei circuit! di antenna e 
orcillatore »ono acceriiblli ottraverio due fori erirtanti ,ul fondo 
delta curtodla. 

II collogamento del generator* di ugnall alia grjglia pilota della 
convartllric* vlane attuato tul terminal* di itator* della rezione on- 
t*nna del condensatoru variabll*. 


ST ADI Dl M. F. 


I troiformatorl dl M.F. lano partlcolarment* etabili *d anch* eoitl- 
tuando I* valvole non vi * general mante necastlib di rltoccor* I'olli- 
naomanto dl M.F. Prima dl ricorrer* all* oparozlonl lottoindlcat* ti 
conilglia dl varlflcar* la curva di salatilvltd polch* »* auo e ragolor* 
* opportuno rlcarcor* altrova I* caui* dl una eventual* Karia ten- 
libllltd. 


Par alllnear* II canal* dl M.F. ti davono taguire I* norma con- 
tanuta nello toballo sotlortportato. II metodo dl allineamento indlcato 
* quallo cha magllo riipond* praticamcnt* ai particolarl traifor- 
matorl di M.F. in cui I’accoppiamanto i leggerment* ruperiare al 
critlco. 


Opirailont 

Collegamneto dal generator* dl tagnali 

Fr*qu*nxa del 

generator* 

Ragolor* per motiima uscita 

i 

Alio stator* dello sazion* antenna del condentatore 
variobil* 

433 Kc/t 

Nucleo N» 

3 

idem 

435 Ke/s 

Nucleo N, 

3 

idem 

433 Kc/s 

Nuclao N, 

4 

idem 

433 Kc/t 

Nucleo N, 


STADIO PRESELETTORE 


Opero¬ 
zione j 
n. 

Scopo dello 
operation* 

Collegamento del 

generator* 

Frequenza 

generator. 

Gammo 

1 

Toratura in frequen- 

Ad uno spira di 

1600 Kc/e 


2 

za dall'oscillator* 

conduttore in mo- 

do da Irradiar* 

520 Kc/s 

Ond* 



un segnal* che 



3 

Allineamento d * 1 

posia venire cap- 

tato dol nucleo 

1400 Kc/t 

Modi* 


circuito accordato 



4 

di antenna 

di antenna 

600 Kc/t 




E CONVERTITORE 


Posizione 

indice 

Ragolor© par max. 

uscita 

Not, 

Varlabll* t u 11 o 
aperto 

Compensator, C;A 

Ripetere piu volt, qu* 
ste due operazioni 
fino od ottenar, la 
coperlura di gamma 
esotta 

Variobil* t u 11 o 

chiuto 

Nucleo Lee 

In sintonla del i*- 

gnole ematto dol 

generator. 

Compensotore CiA 

Ripetere pig volt* qua 
ste due operazioni 
fino ad attenere il 
contemporanao accor- 
do sui du# punti. 

Posizion* di Li rl- 
spetto al nucleo 
dl antanna 


SMONTAGGIO DELLO CHASSIS DALLA CUSTODIA 

Par rimuovar* lo chauli dal mobiletto * util, ,.g U ire queito 

procedure nell'ordine: 

~ Eitrorr* Il cavatto con ipino di ollocciomento rat* dal vano ad 
eua riiervoto; 

— toglier* il coperchio posterior* * sfilare il cav 0 dal coperchio 
itesio; 

— ditsaldare I eonduttori di collegamento alia bobino mobile del 
piastrino situolo rul traiformatore d'usclfa (Puntl XX in fig. 2>: 
attrarra, tfilando la monopola di tintonia, I'tndice od eno rot- 
tostante e la monopola di regoloxion* volume; 

— svitar*, mediant, cacciavite apporito, la viti con terta o croce 
situate nei puntl di fissaggio indicali dalla fig. 2; 

— sfilare infine lo chassis dalla cuttodia. 

RIMONTAGGIO DELLO CHASSIS NELLA CUSTODIA 

— Per eseguir* queito operozione occorr* ripetere In senso inverro 
I, operazioni indicate al paragrafo precedent, e cioi: 

— Fissore lo chassis riawitando I* viti con testa a croce situate 
nel puntl indicati dalla fig. 2. Normalment, le viti sono pronte 
per I'operazione essendo trattenute sullo chassis dai rispettivi 
gommini dello sospeniion* elastica, 

— Ricollocar* al tuo posto I'indic* di sintonla ovendo euro ch* 
* 1*0 foccia battuta nall'apposlto ted* ricavata suli'atse di ro 
tor* del condentatore variobil* * che la sua porizione angolare 
colncida a variobile chiuto o aperto con I'inlzio o fin* dello 
scalo graduata. Lo fig. 3 chiarirc* I'operazione topro descrilta 


Fig. 3 















